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RESUMEN
Bioaumentación con bacterias especializadas 

para mejorar el desempeño de lagunas, reducir 

acumulación de lodos y disminuir costos de 

dragado. 

Muchas plantas municipales operan con lagunas 

que acumulan lodos durante años. Esa acumu-

lación reduce el volumen útil, disminuye el tiempo 

de retención hidráulica, afecta la eficiencia del 

tratamiento y eventualmente obliga a realizar 

dragados costosos.
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Tratamiento aplicado
Tras cinco meses de tratamiento biológico, la laguna municipal presentó una reducción significativa de lodos a 

pesar de continuar recibiendo carga diaria de sólidos provenientes de la operación normal de la planta. Las 

mediciones realizadas antes y después del tratamiento permitieron confirmar una disminución importante en 

la acumulación de materia orgánica dentro del sistema.

En total, se estimó la digestión de más de 672,000 libras de lodo, considerando tanto los lodos históricos acumu-

lados como los sólidos ingresados durante el periodo de tratamiento. Esta reducción ayudó a recuperar 

capacidad útil dentro de la laguna y contribuyó a mejorar las condiciones operativas del sistema.

Además de los beneficios técnicos, el proyecto generó un ahorro económico estimado de $336,000 dólares en 

comparación con los costos asociados a métodos convencionales de remoción mecánica, demostrando que la 

bioaumentación puede ser una alternativa efectiva para la gestión de lodos en plantas municipales.

Lago antes del tratamiento


