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CASO DE EXITO =
Industria
Embotelladora -

Bioaumentacion para mejorar la
remocion de DQO, estabilizar la
biomasa y optimizar el Eratamien-
Eo de aguas residuales con alta
carga de azucares, almidon y
compuestos Fermentables.

PERFIL DEL SISTEMA

Industria: Embotellodora / bebidas

Sistema: Tratomiento bioldégico de aguas residuales

Carga critica: AzUcares, almidén, etanol y sdélidos orgdanicos

Condicién operativa: Variacién de carga entre baja produccién y picos de
temporada

Riesgo: Pérdida de capacidad, incumplimiento y altos costos operativos



Resumen

Las plontas de tratamiento de la industria de bebidas enfrentan constantemente variaciones en la carga
orgdnica debido a cambios en produccidn, limpiezas CIP, pérdidas de producto y temporadas de alta demanda.
Estos condiciones pueden provocar incrementos de DQO, DBO, sdlidos suspendidos, olores y dificultades para
cumplir con los limites de descarga. Mediante la aplicacién de bioaumentacién con bacterias especializadas,
Fue posible mejorar la estabilidad biolégica del sistema, incrementar la remocién de carga orgdnica y optimizar

el desempefo general de la plantao.

Procedimiento Técnico en Planta

Los datos crudos provienen del seguimiento analitico real de la Planta de

Traotamiento de Aguas Residuales

« Establecimiento de la Linea Base (Enero - Marzo): El personal opero-
tivo de la planta tomd muestras periddicas del efluente para medir
en laboratorio los pardmetros de DQO y SST en mg/L. En esta Fase se
registraron los Fluctuaciones severas y el pico critico de 160 mg/L

debido al incremento de produccidn.

« Inoculacion y Bioaumentacién (31 de Marzo): Se inicid la dosificacion
controlada del producto biolégico (cepas seleccionadas de Bacillus +
micronutrientes). Estas bacterios se integraron a la biomasa nativa
y comenzaron a segregar enzimas para metabolizar los azUcares y

compuestos orgdnicos complejos.

e Monitoreo de Estabilizacion (Abril - Julio): Se mantuvo el mismo
protocolo de muestreo de laboratorio para evaluar el impacto del

Eratomiento. Los andlisis Fisico-quimicos reflejaron una caida drdsti-

ca y la posterior estabilizacién de los valores por debajo de los limites

normaktivos.
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