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RESUMEN
La acumulación de lodos es uno de los principales desafíos en las lagunas de tratamiento de la industria papel-

era. El exceso de sólidos reduce la capacidad hidráulica, favorece cortocircuitos hidráulicos y disminuye la 

eficiencia del sistema. En este caso de éxito, la aplicación de bioaumentación con bacterias especializadas 

permitió reducir significativamente los lodos acumulados, recuperar volumen útil de tratamiento y evitar 

costosas labores de dragado. En tan solo 90 días se eliminaron aproximadamente 1,290 toneladas secas de 

sólidos y se recuperaron cerca de 9,900 yardas cúbicas de capacidad hidráulica. 
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¿Cómo se realizó el tratamiento?
Se implementó un programa de bioaumentación mediante la aplicación de bacterias especializadas del género 

Bacillus, diseñadas para acelerar la degradación de la materia orgánica acumulada en la laguna. El tratamien-

to se aplicó de forma continua durante 90 días, permitiendo la digestión progresiva de los lodos y la recu-

peración de capacidad hidráulica sin necesidad de dragado mecánico ni modificaciones a la infraestructura 

existente.

Conclusión
Este caso demuestra que la bioaumentación puede integrarse a la operación normal de una planta sin inver-

siones en infraestructura ni interrupciones del proceso. Mediante el aprovechamiento de procesos biológicos 

naturales, es posible optimizar el desempeño de lagunas de tratamiento y prolongar su vida útil operativa.

Además de la reducción de lodos, la bioaumentación puede contribuir a mejorar el tiempo de retención hidráuli-

ca, disminuir la acumulación de sólidos flotantes y sedimentados, reducir la generación de olores asociados a la 

descomposición anaerobia y favorecer una operación más estable del sistema. En muchos casos, también 

ayuda a disminuir la frecuencia de dragados, reducir costos de manejo de lodos y maximizar el aprovechamien-

to de la infraestructura existente.


