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Consorcio microbiano especializado en degrad-

ación de grasas, proteínas y azúcares lácteos, 

compatible con la microbiota existente y útil en 

condiciones operativas variables.

Ecobac MPX y BacPower

• Degrada grasas, proteínas y materia orgáni-

ca.

• Reduce lodos, costras y acumulaciones.

• Disminuye olores del sistema.

• Mejora la operación sin cambiar infraestruc-

tura.

SOLUCIÓN PROPUESTA

CASO DE ÉXITO

INDUSTRIA
CÁRNICA
Bacterias que ayudan a descomponer 

grasas, proteínas y residuos orgánicos que 

se generan en el proceso de la carne (res, 

pollos, cerdo).

PERFIL DEL SISTEMA

PROBLEMA

Gran cantidad de malos olores y 
quejas de los habitantes.

Gran cantidad de grasas, aceites y 
sólidos orgánicos acumulados en la 
laguna.

21 pulgadas en promedio de lodos 
acumulados.

Antes                                                                  Después

• Industria:  Procesamiento lácteo

• Flujo:  150,000 GPD

• Sistema:  Lagunas + aireación

• Carga crítica:  Grasas, proteínas, azúcares

• Riesgo:  Saturación y paro.



El proceso inició con un diagnóstico técnico del 

sistema de tratamiento de aguas residuales, base 

sobre la cual se desarrolló una propuesta de 

tratamiento especializada, alineada con las condi-

ciones del sistema y los objetivos operativos de la 

empresa.

El tratamiento comenzó a finales de septiembre, 

con monitoreo semanal durante un mes. La trampa 

de grasas fue tratada diariamente durante perio-

dos de bajo flujo con 1.5 galones de BacPower 

líquido mediante una bomba dosificadora 

automática. Además, durante la primera semana, 

la trampa de grasas recibió una dosis de 2 kg por 

día de Ecobac MPX. El personal de planta hidrató 

Ecobac MPX durante una hora en agua de llave 

antes de su dosificación. La reducción de FOG se 

midió revisando semanalmente el espesor de la 

capa de FOG en la trampa de grasas.

REDUCCIÓN DE FOG

Programa de tratamiento
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Antes y después del tratamiento, se redujo significa-
tivamente los niveles de Grasas y Aceites (FOG)

Primer medición
21 pulgadas

Después de 2 
semanas, 3 pulgadas
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Diagrama Funcional

Implicaciones Operativas
 • Menos necesidad de bombeo y menor exposición a olores durante mantenimiento   

 • Recuperación de capacidad útil en el pretratamiento .     

 • Mejor condición para estabilizar DBO, DQO y SST en etapas posteriores.

Laguna post tratamiento


