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Antes del tratamiento, los olores eran muy 

fuertes tanto en la laguna como durante la 

aplicación en campo. Además, el alto contenido 

de sólidos hacía que esta agua fuera muy difícil 

de bombear durante la aplicación agrícola.

Con nuestro tratamiento ayudamos a reducir o 

incluso eliminar los olores al eliminar el sulfuro de 

hidrógeno y los ácidos grasos volátiles en las 

aguas residuales. También ayudó a digerir el 

estiércol, lo que mejoró su consistencia y facilitó 

mucho su riego o aplicación en campo.

RESUMEN

CASO DE ÉXITO

INDUSTRIA
LÁCTEA
El tratamiento de una laguna de cinco 

millones de galones con Ecobac  logró reducir 

significativamente los olores, los sólidos 

flotantes y los sólidos sedimentados.

ANTECEDENTES

Antes                                                                  Después

La industria lechera utiliza lagunas para 

contener y tratar estiércol, orina y agua 

de lavado dentro de las instalaciones 

lecheras.

Con frecuencia se realiza una separación 

de sólidos antes de que el material ingrese 

a la laguna. Sin embargo, cuando esto no se 

hace, existe la posibilidad de una acumula-

ción significativa de sólidos flotantes, 

costra y sólidos sedimentados dentro de la 

laguna.

La costra en la superficie y debajo de la 

superficie puede tener un grosor de entre 

30 a 50 centimetros. 
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Antes

Tratamiento aplicado
El tratamiento se aplicó en una zona localizada de la laguna, equivalente aproximadamente a un tercio del 

volumen total, donde se concentraba parte importante de la costra y los sólidos flotantes. En esta área se 

dosificaron 3.5 kg de Ecobac MPX como tratamiento inicial.

El objetivo principal fue acelerar la degradación de la materia orgánica acumulada, favorecer la licuefacción 

de la costra, reducir los compuestos responsables de malos olores —como sulfuro de hidrógeno y ácidos 

grasos volátiles— y mejorar la consistencia del agua residual para facilitar su bombeo y aplicación en campo.

Durante el periodo de tratamiento, el producto actuó sobre la fracción orgánica del estiércol acumulado, 

ayudando a transformar una capa espesa y difícil de manejar en un material más fluido y bombeable. La 

laguna fue evaluada nuevamente después de cuatro semanas para comparar las condiciones iniciales con los 

resultados obtenidos.

Después

La intervención consistió en dosificar  
3.5 kg de producto
Después de cuatro semanas, la costra 
superficial se redujo en un 85%


