D¢ QuimIcARECOLOGICA

INFORMACION TECNICA: BacPower

Tratamiento biolégico para trampas de grasao, registros y lineas de drenaje

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

BacPower es una formulacion liquida con bacterias adaptadas, disefiada para apoyar la degradacién de grasas,
aceites, azlcares y proteinas acumulados en lineas de drenaje, trampas de grasa y registros. Su accion
biolégica puede contribuir a reducir acumulaciones organicas y olores asociados a su descomposicion.

APLICACIONES Y BENEFICIOS ESPERADOS:
» Aplicacion en restaurantes, cafeterias, comedores industriales, empacadoras y otros establecimientos

que preparan alimentos en grandes cantidades.

* Apoyo a la degradacion de grasas y aceites, almidon, proteinas, triglicéridos, jabones, detergentes y
otros tensoactivos.

« Puede favorecer la reduccion de DBO y DQO asociadas a la materia organica biodegradable.

»  Contribuye al mantenimiento de drenajes y al control de olores y acumulaciones organicas.

» Uso adicional como desmanchador de ropa, telas, alfombras e interiores de vehiculos; consultar el
procedimiento especifico.

INSTRUCCIONES DE APLICACION Y DOSIFICACION:

Dosis inicial. Agregar 10 L de BacPower para una trampa de grasa de 2,000 L. Ajustar proporcionalmente esta
cantidad inicial si el volumen de la trampa es mayor o0 menor.

Mantenimiento. Agregar 500 mL diarios en la linea principal que alimenta la trampa, durante el periodo de menor
flujo, generalmente después del ultimo ciclo de lavado. Aplicar manualmente o mediante dosificador automatico.
PRESENTACION: 4 litros, 20 litros, 50 litros, 200 litros

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, de baja humedad y aislados. Vida de Anaquel: 24 meses

ESPECIFICACIONES:

Apariencia Liquido ambar claro
Gravedad especifica 1
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Conteo bacteriano 2.00 x 10® UFC/mL : [
pH de operacién Aceptable: 6.0-9.5 | Optimo: 7.0-8.5

Temperatura de operacién Aceptable: 4-50 °C | Optimo: 25-35 °C

Compuestos objetivo Grasas, aceites y otros compuestos organicos

CLASIFICACION GHS:
PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCION
SEGURIDAD: Para su manipulacién: Utilizar goggles. Utilizar guantes.

En caso de ingestion NO induzca al vomito.

Proceda a consulta con su médico de cabecera o bien dirijase al departamento de atencidn toxicoldgica mas cercano.
En Nuevo Ledn: Hospital Universitario, Avenida Francisco | Madero S/N Col Mitras Centro, Monterrey, Nuevo Leon
Teléfono: 01 81 8348 6936
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